PROHLASENI O VLASTNOSTECH
podle pfilohy Ill Nafizeni (EU) €. 305/2011
zménénym Nafizenim v pfenesené pravomoci (EU) €. 574/2014

AquaStop Bitumen 2K®
¢. 1/2021

1. Jedinetny identifikaéni kéd vyrobku:
EN 15814:2011 + A2:2014, PMB-CB2-W2A-C2A-B2K

2. Zamyslené poutiti:
Asfaltovy, polymerem modifikovany tmel pro silnovrstvé povlaky (PMB) k izolaci prvki ve styku
se zemi, PMB-CB2-W2A-C2A-B2K

3. Vyrobce:
TRUMF sanace s.r.o.
Blatnicka 14/3
155 21 Praha 5 — Sobin

4. Zplnomocnény zastupce:
Netyka se

5. Systémy posuzovéni a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:
Systém 3
Systém 3 pro reakci na oheri

6. a) Harmonizovana norma:
EN 15814:2011 + A2:2014 Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé

hydroizolaéni povlaky - Definice a poZadavky

Oznameny subjekt:
Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p. — Oznameny subjekt 1020 dle CPR 305/2011

b) Evropsky dokument pro posuzovani/ Evropské technické posouzeni
netyka se

7. Deklarované viastnosti:

Zakladni charakteristiky Hodnota Harmonizovana
technickd specifikace
Vodotésnost trida W2A
Schopnost preklenuti trhlin trida CB2
Odolnost proti vodé bez zbarveni vody,
bez odtrieni od vnitini vrstvy
Ohebnost pfi nizkych teplotach bez trhlin EN 15814:2011 +

r— = - F T PETear R A2:2014
Rozmeérova stalost pfi vysokych teplotach | Zadné klouzani ani stékani

Trvanlivost vodotésnosti a reakce na ohenl | vyhovuje
Pevnost v tlaku tfida C2A
Nebezpecné latky NPD

Reakce na oheni trida E EN 13501-1




8. Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s Nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano vyrobcem a jeho jménem

Jifi Schwarz
Jednatel
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